
 

Коммерческое предложение 

Щековая дизельная дробилка PЕ400/600 

Возможна установка эл. двигателя, вместо генератора.  Цена при этом не меняется.  

 

 Диаметр входного окна  400/600 мм 

 Размер выходного окна (мм) 40-100 

 Производительность (т / ч): 16-60 

 Мощность мотора (Kw): 30 

 Потребление топлива 6-8 л/час. 

 Бак топлива 50 литров (дизель)  

 Число оборотов конуса 275.  

 Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм): 1730 × 1730 × 1630 ( без конструкции)  

 Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм): 6000 × 1730 × 2600 (с конструкцией)  

 Вес (т): 6 

 Комплектация полностью соответсвует  фото.  

 

 

   



 

 

Магнитный ленточный сепаратор для удаления металла QJRCY-L-80 

1: Ширина ленты 800 мм 

2: Скорость конвеерной  ленты 4,5 м/сек. 

3: Высота подвески 250 мм 

4: Непрерывный режим работы.  
 
5: Мощность двигателя 2,2 (кВт) 
  
6: Вес 950 кг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    Вибрационный бункер подачи GZG-50 

1: Размер подачи 90 (мм) 

2: Емкость 50 т/ч 

3: Марка ДВС YZD-5-4 

4: Мощность (кВт) 2двс по 0.4 кВт 

 

 

Срок поставки: 45-55 рабочих дней. 

 
 Склад Благовещенск. 

 

-  предоплата 70% для осуществления заказа на изготовление и отправки с завода производителя до склада 
таможня, 30% после уведомления о прибытия товара на склад таможни, при предоставление соответствующих 

фото и видео.  
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