
 

 

Коммерческое предложение  
Дробилка щековая PE 400х600 

 

(фото для справки) 

Технические характеристики 
Модель PE 400х600 

Размер входного окна, (мм) 400х600 

Максимальный размер загружаемого 
материала, (мм) 

350 

Регулируемый диапазон выходного окна, 
(мм) 

40-100 

Мощность двигателя, (кВт) 30 

Производительность, (т/ч) 15-65 

Общий вес, (кг) 6200 

Общие габариты, (мм) 1700х1732х1653, (ДхШхВ) 

 



 

 

                      

Щековая дробилка это надежный механизм для измельчения различных материалов. 
Предназначена для: граниты, базальты, мрамор, доломит и другие твердые породы и материалы, 
схожие по характеристикам - шлаки, бетон, минералы. Более хрупкие субстанции - каменный 
уголь, кирпич, керамические отходы, лом стекла. 
Щековая дробилка широко применяются в добывающей отрасли, при производстве строительных 
и сопутствующих материалов, в металлургических производствах, в химической промышленности, 
в области транспорта. 

 
Срок поставки на склад временного хранения в г. Благовещенск, Амурской области: 35-
40   календарных дней. 
 

Условия оплаты: 

1: Предоплата 70% для осуществления заказа на изготовление и отправки с завода производителя 

до склада китайской таможни 

2: Доплата 30% после уведомления о прибытия товара на склад таможни РФ, при предоставление 

соответствующих фото и видео отчета.  

 
 
 


