Коммерческое предложение
Официальный российский представитель китайского концерна XCMG Компания «СТРОЙТЕХИМПОРТ» предлагает Вам рассмотреть коммерческое предложение по приобретению строительной техники.

Фронтальный погрузчик XCMG ZL50RU    
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Фронтальный погрузчик XCMG ZL50RU 

- Стоимость со склада в г. Москва - ¥564 000 Китайских юаней. с НДС 20%, 
( по курсу ЦБ на 28 января - 6 542 400 Руб.)
- в наличии на складе в г. Москва, Челябинск
В комплектация:

Высота выгрузки: 3465 мм
Ковш: 3,2m3

Карьерная рама

Управление джойстик
Кондиционер

Объем ковша: 3м3 
Грузоподъемность: 5500 кг.

Мощность: 220 л.с.

Погрузчик ZL50RU - один из самых популярных продуктов XCMG, пользуется большой известностью во всем мире, технология производства этого погрузчика постоянно совершенствуется. Mосты Soma изготавливаются на совместном предприятии Meritor (США). Модель оборудуется джойстиком, что обеспечивает удобство и простоту управления. Эти погрузчики имеют самый длительный опыт эксплуатации в России (более 10 лет), лучшее соотношение цена/качество и являются лидерами продаж в России в своем классе среди продукции других производителей КНР. Энергосберегающий двигатель WD10G220E21 разработан и производится компанией   Weichai  .В базовой комплектации погрузчик оборудован кондиционером и печкой.
Технические характеристики:

	Грузоподъемность, (кг)
	5500

	Макс. тяговое усилие, (кН)
	≥165

	Макс. усилие отрыва, (кН)
	≥170

	Опрокидывающая нагрузка (кН)
	123

	Суммарное время рабочего цикла, (с)
	11

	Время подъема стрелы, (с)
	6.5

	Угол складывания секций (°)
	±35

	Максимальный преодолеваемый уклон (°)
	30

	Ходовые характеристики

	Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм)
	8651x2996x3515

	Вес, (кг)
	17500

	Шины
	23.5-25-16PR

	Колесная база, (мм)
	3300

	Коробка передач ZL50 (Advance-ZF)

	Тип коробки передач
	одноступенчатая двухфазная четырехкомпонентная

	Скорость движения вперед, (км/ч)
	1 передача - 11.5
2 передача - 38

	Скорость движения назад, (км/ч)
	1 передача - 16.5

	Давление передних колес (МПа)
	0.30-0.32

	Давление задних колес (МПа)
	0.27-0.29

	Основные параметры устройства ковша

	Тип ковша
	стандартный ковш

	Объем ковша, (м3)
	3,2

	Номинальная нагрузка (т)
	5

	Высота разгрузки, (мм)
	3465

	Вылет ковша (мм)
	1200

	Ширина ковша (мм)
	2996

	Макс. усилие отрыва, (кН)
	≥170

	Двигатель

	Производитель
	Weichai (Deutz) 

	Модель двигателя/мощность, кВт
	WD10G220E21  162кВт

	Гидравлическая система

	Рабочее давление системы (МПа)
	17.5

	Цилиндр стрелы - диаметр х ход
	Ø160X840

	Цилиндр ковша - диаметр х ход
	Ø180X585

	Емкостные параметры

	Топливный бак (л)
	295

	Система охлаждения(л)
	45

	Моторное масло (л)
	19

	Трансмиссионное масло (л)
	45

	Ведущий мост (л)
	27

	Гидравлическая система (л)
	200


          Сопроводительные документы:

· Счет-фактура.
· Товарная накладная (ТОРГ 12).

· Акт приема-передачи.

· Копия сертификата соответствия.

· Техническая документация, необходимая для эксплуатации Техники (паспорт, техническое описания и руководство по эксплуатации)

        Гарантия:  24 месяцев или 3000 моточасов, в зависимости от того какой из показателей будет достигнут первым.

        Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемой техники в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств.

        Коммерческое предложение действительно пять рабочих дней.

        Компания «СТРОЙТЕХИМОРТ» осуществляется гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание сертифицированными механиками, проходящими стажировку на заводе.

